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	Приложение 1
к постановлению администрации города 

Армянска 04.12.2017 № 886


ПОЛОЖЕНИЕ

об остановочных пунктах на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112, ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. 
ОСТ 218.1.002-2003», утвержденным распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 23.05.2003 №ОС-460-р.
1.2. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с порядком обустройства остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее - остановочные пункты), их реконструкцией, информационным обеспечением, уборкой и текущим содержанием в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.3. Остановочные пункты являются элементами обустройства автомобильных дорог, предназначенными для организации высадки и посадки пассажиров, и оборудуются по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа Армянск Республики Крым.
2. Порядок установки и обустройства остановочных пунктов
2.1. Заказчиком установки (реконструкции) остановочных пунктов является предприятие, учреждение или организация, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого находится улично-дорожная сеть города Армянска Республики Крым.
2.2. Размещение новых остановочных пунктов (или реконструкция) и благоустройство остановочных пунктов могут проводиться с привлечением внебюджетных источников финансирования и (или) в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности и муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации.
2.3. Определение местоположения остановочных пунктов производится на основании Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, разработанного уполномоченным органом администрации города Армянска Республики Крым с учетом условий обеспечения удобства пассажиров, безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и иных правовых актов.
2.4. Остановочные пункты следует размещать с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Крым от 26.04.2016 №171.
2.5. Каждому остановочному пункту присваивается наименование, которое определяет местоположение остановочного пункта и имеет информационную значимость для пассажиров.
2.6. Остановочный пункт должен содержать следующие обязательные элементы:
- остановочная площадка;
- посадочная площадка;
- заездной «карман»;
- боковая разделительная полоса;
- тротуары и пешеходные дорожки;
- закрытый или открытый (навес) павильон ожидания;
- урны для мусора, скамейки;
- освещение;
- пешеходный переход;
- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки с информационными табличками, разметка, ограждения).
2.7. Остановки, из которых осуществляется отправление более чем 100 пассажиров в сутки, за исключением остановочных пунктов, расположенных на территории автовокзалов, обустраиваются защитными средствами (остановочными павильонами) от атмосферных осадков, если это позволяют земельные участки, примыкающие к остановочному пункту.
2.8. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Закрытый павильон должен иметь стены, доходящие до перекрытия павильона не менее чем с трех сторон. Открытый павильон имеет стены, не доходящие до перекрытия, или не более двух стен.
2.9. Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» на остановочной площадке пассажиров из расчета 
4 чел./кв. м. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 
3 м от кромки остановочной площадки.
2.10. При размещении остановочного пункта с закрытым типом павильона для ожидания, рекомендуется комплексное обустройство зон обслуживания пассажиров, включая бесплатную интернет зону 
для пассажиров, оборудование видеокамер наружного наблюдения комплекса.
2.11. Общими требованиями к размещению элементов оборудования являются:
- соответствие месту остановки транспорта;
- размещение, не препятствующее входу или выходу пассажиров, движению пешеходов;
- обеспечение условий безопасности;
- обеспечение оптимальной видимости транспортных средств, знаков дорожного движения и информационных знаков (указателей) остановочного пункта.
2.12. Остановочный пункт должен быть оборудован в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2004 и ОСТ 218.1.002-2003.
2.13. Остановочные пункты должны иметь электрическое освещение. Нормы освещения остановок должны соответствовать требованиям СП 52.13330.2011.
2.14. Состояние осветительных установок должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93.
2.15. При проектировании (реконструкции) остановочных пунктов следует соблюдать требования СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
2.16. Остановочные пункты оборудуются скамьями из расчета 
1 скамья на 10 кв. м площадки.
2.17. Транспортное обслуживание остановочных комплексов должно обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих магистралях и пешеходных направлениях. Стоянка автотранспорта, осуществляющего обслуживание остановочного пункта, производится в местах, согласованных с государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
Запрещается использование для этих целей тротуаров, пешеходных дорожек, газонов.
2.18. Применение серийных павильонов промышленного изготовления разрешается после согласования документации в установленном порядке.
2.19. Павильоны должны изготавливаться в специализированных производственных условиях, иметь качественную лицевую поверхность, отвечать требованиям эргономики, специфики эксплуатации, иметь возможность мобильности.
2.20. На остановочном пункте у остановочного павильона и на площадке ожидания устанавливают урны для мусора. Одну из урн размещают с внешней стороны боковой стенки (границы) павильона, а другую - на площадке ожидания в месте размещения скамьи.
3. Информационное обеспечение остановочных пунктов

3.1. Информационное обеспечение остановочных пунктов должно отвечать требованиям, установленным ОСТ 218.1.002-2003 и ГОСТ 25869-90.
3.2. Остановочные пункты оборудуются указателями, определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров.
3.3. На указателях (за исключением указателей на остановочных пунктах, расположенных на территории автовокзала) размещается следующая информация:
3.3.1. условное обозначение транспортного средства (автобуса) используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа;

3.3.2. наименование остановочного пункта;

3.3.3. номера муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

3.3.4. наименование начального и конечного остановочного пункта каждого муниципального маршрута;

3.3.5. расписание для всех муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
3.3.6. надпись «По требованию» в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
3.3.7. наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.
3.4. Конечные остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок, в которые прибывают транспортные средства и которые
не совпадают с пунктами отправления, оборудуются указателями «Посадки нет».
4. Порядок уборки и текущего содержания остановочного пункта

4.1. Текущее содержание (эксплуатация) остановочного пункта, организация и производство уборочных работ тротуаров и пешеходных дорожек организуются предприятием, учреждением или организацией, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которых находится улично-дорожная сеть городского округа Армянск Республики Крым в соответствии с требованиями законодательства, или пользователем пункта согласно действующему законодательству при наличии специального договора (соглашения).
4.2. Конструкция и месторасположение павильонов не должны препятствовать механизированной уборке прилегающей территории. Должны быть предусмотрены условия для облегченной ручной уборки внутри павильона и прилегающей территории.

4.3. Для санитарной уборки территории комплекса, установленного в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения, определяется прилегающий земельный участок, из расчета пять метров по периметру сооружения. Владельцы (пользователи) таких комплексов обязаны следить за сохранностью благоустройства прилегающей территории. Владельцы (пользователи) комплексов, нанесшие ущерб прилегающим объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и т д., обязаны восстановить объекты благоустройства за счет собственных средств.
5. Порядок проведения оценки технического состояния остановочных пунктов

5.1. Оценка технического состояния остановочных пунктов организуется один раз в год и включает в себя:
- оценку параметров и состояния остановочных пунктов и технических средств организации дорожного движения, определяющих степень соответствия нормативным требованиям постоянных параметров и характеристик остановочных пунктов;
- оценку параметров и состояния остановочных пунктов и технических средств организации дорожного движения, изменяющихся в процессе их эксплуатации (объем и вид повреждений).
5.2. По результатам оценки технического состояния остановочных пунктов устанавливается степень соответствия остановочных пунктов требованиям технических регламентов, стандартов, норм и правил, разрабатывается перечень мероприятий по приведению остановочных пунктов в соответствие с установленными требованиями.
6. Размещение объектов наружной рекламы на остановочных пунктах

6.1. Размещение и эксплуатация объектов наружной рекламы на остановочных пунктах осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе».
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